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La decarbonizzazione dell’economia

Innalzamento progressivo dei gradi freddo 
(1974‐2016, Italia,  dati EUROSTAT)

CDD ‐ Cooling Degree Days
Sommatoria della differenza di temperatura media ambiente esterna rispetto a quella di riferimento interna  (21°C) , quando la 
temperatura media esterna giornaliera è maggiore a 24 °C



Gli obiettivi di decarbonizzazione
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Fonte: PNIEC  



La decarbonizzazione PNIEC : quadro di riferimento (2005)
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Emissioni gas ad 
effetto serra GHG 

2005 

ETS* 

Non ETS

industrie energetiche, 
settori industriali 
energivori e aviazione 57%

43%

trasporti, residenziale, 
terziario, industria non 
ricadente nel settore ETS, 
agricoltura e rifiuti 

580,9  Mt di CO2eq 
*Emission Trading Scheme

Fonte: Elaborazioni RSE su PNIEC  

‐33% 

Obiettivo di riduzione 
al 2030 per l’Italia nei 
settori non ETS pari al 
‐33% rispetto ai livelli 
del 2005. Regolamento 
(UE) 2018/842 
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I consumi energetici finali: dal 2016 al 2030 
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Fonte: Elaborazioni RSE

∆ (BASE – NCEP) =  
9,3 Mtep



Ripartizione obiettivi per settore al 2030 (Mtep) 
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61% 
target

Fonte: PNIEC  



Il contributo delle  PdC nel settore civile
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Fonte: RSE ,  PNIEC  

RED II ‐ riconoscimento 
dell’energia da fonte 
rinnovabile attribuibile alle 
pompe di calore anche in 
modalità raffrescamento



Il contributo delle PdC
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Fonte: RSE, ASSOCLIMA,
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Fabbisogni riconducibili alle PdC nel
settore civile

∆2030 – 2016 = 3,6 Mtep

Tale delta sarà interessato: da
‐ una progressiva crescita delle 

prestazioni delle PdC (COP)
‐ un progressivo aumento delle ore di 

utilizzo (impianto principale)
‐ un progressivo aumento della 

diffusione delle PdC negli edifici nuovi e 
ristrutturati

Considerando che al 2016 ci sono 
~ 20 milioni unità installate 
~ potenza totale  installata di circa 130 
GW
~ COP 3,1

~ 3,8/4 milioni di 
nuovi impianti 
dotati di  PdC



Da edificio tradizionale a edificio «elettrico»

Caldaia a condensazione per 
riscaldamento e produzione di 
ACS, con sistema di 
distribuzione a pannelli radianti

Installazione di una pompa di 
calore reversibile per 
climatizzazione annuale e 
produzione di ACS, con sistema di 
distribuzione a fan coils. 

Fornelli 
a gas

ClimatizzatoreCaldaia Climatizzatore

Piastra
induzione



Stime di diffusione delle case «elettriche»

Ipotizzando:
• la ristrutturazione di 

100.000 edifici/ anno
• la costruzione di 

100.000 nuove 
abitazioni /anno

2030: potenzialmente 
eleggibili all’installazione 
di PdC circa  2,5 milioni 
abitazioni 

Fonte: RSE, ISTAT



Impatto delle PdC al 2030 
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∆ 2030 – 2016 = ~ 0,5 tep
abitaz.  a tendere 0,3 tep/abitaz

Stimando che ~ 2,5 milioni  delle 
nuove PdC siano nel settore 
residenziale  si stima un 
risparmio energetico 

Circa   0,8 – 1,2  Mtep al 2030

Pari a circa 30% obiettivo di 
settore PNIEC 2030  



Contatti

Marco.Borgarello@rse‐web.it
Lorenzo.Croci@rse‐web.it
Maria.Gaeta@rse‐web.it
Fabio.Lanati@rse‐web.it
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RSE (Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.)
Via Rubattino, 54
20134 Milano ‐ Italy

Grazie per 
l’attenzione 


