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LA REGOLAZIONE SU SISTEMI IBRIDI BAXI

LA REGOLAZIONE NEL 2010:
SOSTITUZIONE SU TEMPERATURA LIMITE ESTERNA

POTENZA TERMICA IMPIANTO

ia Potenza PdC

MPERATURA :ESTERNA"‘C

FABBISOGNO DI E:NERGIA

La Caldaia sostituisce completamente la pompa di
calore sotto una certa temperatura, a prescindere dalla

EEEEEEEEEEEEEEEE g e richiesta del carico.
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LA REGOLAZIONE SU SISTEMI IBRIDI BAXI
HYBRID MANAGEMENT: GESTIONE DI CASCATA E MODULAZIONE DEI GENERATORI

POTENZA TERMICA IMPIANTO
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o 30%PdC 2", richiesto:
o 260/0 “\ ° ° ° ° ° °
., Caldaia * la pompa di calore viene spenta quando il setpoint richiesto
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supera la convenienza energetica o 1 limiti operativi
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LA REGOLAZIONE SU SISTEMI IBRIDI BAXI

IMPIANTO CON 2 POMPE DI CALORE E 1 CALDAIA

POTENZA TERMICA IMPIANTO

FPotenza Caldaia FPotenza PdC
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Con 2 pompe di calore in cascata si riduce [’area di funzionamento in modalita ON-OFF - Piu Efficienza

Altri vantaggi: minore impatto acustico, installazione semplificata, minor concentrazione di peso
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_ | BAXI HYBRID MANAGEMENT

SOLUZIONI

T
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POTENZA TERMICA IMPIANTO
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1 Collegamenti evoluti dell’impianto
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| Case study: Condominio Rialto - Adria (RO

Ristrutturazione importante di 2° livello del condominio Rialto - Adria (RO)

* Localita: Adria (RO) Progettazione impianti e certificazioni
e /Jona climatica E Studio Tisato ing. Riccardo - VR
O 18 appartament] Direzione lavori

e 3 piani Zerbinato ing. Umberto

e : Realizzazione Impianti
* Edificio anni ’70 P

Termoidraulica Stoppa Luca - Adria (RO)
 Superbonus 110%




Case study: Condominio Rialto - Adria (RO

Edificio ante intervento
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ondominio Rialto - Adria (RO)

Impianto ante intervento




| Case study: Condominio Rialto - Adria (RO

Situazione ante intervento:

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
APE CONVENZIONALE - Punto 12.2, allegato A del D.| 6 agosto 2020

* N appartamenti 18 su 3 piani g | e T Hm
« o . . m| denz: U e
* Superficie riscaldata utile: 1302.83 m? O omstivomime | L rtreim o

Classificazione D.P.R. 412083 Mumero di unita immobilian D Rigqualificazions energetica
. . . . E.1(1) dicui & compostoledfici: 18 | [X] Atro:  Superbonus ante-intervento
 (Caldaia per riscaldamento: ad aria soffiata Pn 230,59 kW — : =
* (aldaia per ACS: di tipo tradizionale a tappeto Pn 56,19 kW e [
° Impianto a radiatori o ssaman-sosiess| vommmmmnr. a0

Comune catastale (4059 Sezions Foglio Pasticella
Subaltemi lia la s la da la
Altri subatemi

Servizi energetici presenti

Dati caratteristici LSRR | RS o 1 -
DE Climatzzazione estiva Qﬁ Prod. acqua calda sanitaria D {'} Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Classe energetica F Do e ———
EPgnren 209,54 kWh/m2anno memo | e :
Emissione CO, 42 kg/m2anno % b}
Consumo combustibile 25.634 m3 L

Costo di esercizio ~ 22.000 €

Riferimenti
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| Case study: Condominio Rialto - Adria (RO

Riqualificazione energetica del condominio Rialto - Adria (RO)

* |solamento involucro con cappotto

* Sostituzione infissi e finestre

* Sostituzione impianto con Sistema Ibrido Factory Made

* |nstallazione solare termico a supporto ACS di 10 mZ con tank 1800 |
* Installazione di impianto fotovoltaico di 19,80 kWp

* |nstallazione valvole termostatiche su i radiatori




| Sistema ibrido utilizzato

N° 1 Pompa di calore BAXI PBM2-1 30 Pn 28,8 kW COP (7/35) 4,27 con tank inerziale da 500 [
N° 3 Caldaia BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 Pn 33,90 kW Rend 100% Pn 97,4% - 30% Pn 107,7%
N° 4 Collettori solari BAXI SOL 250 V con tank da 1.800 |

Sistema di controllo BAXI HYBRID MANAGER




Case study: Condominio Rialto - Adria (RO

Edificio post intervento
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Risultato finale:
Classe A3
Epsgt,nren 35,21 kWh/mZanno
Emissione CO, 7 kg/m?anno
Copertura REN 52%

Consumo 4.131 m3 di gas + 1.415 kWh_,

~ 3.400 € di gas naturale
~ 700 € di energia elettrica

Costo di esercizio

Riduzioni calcolate
Energia primaria nren -83%
Emissioni di CO, -83%
Economica -80%
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Case study: Condominio Rialto - Adria (RO

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

APE CONVENZIONALE - Punto 12.2, allegato A del D.| 6 agosto 2020

[Utilizzabile solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%)

Classificazicne D.P.R. 412/83:

COggetto dell’attestato

D Gruppo di unita immobilian
Mumero di unita mmoblian

D Fassaggic di proprieta
D Locazione
D Ristruttiurazione importants

D Riqualificazione energetica

E.1(1) di cui & composto ledificio: 18 Altro:  Superbonus post-intervento
Dati identificativi

Regicne : VENETO Zona climatica E

Comume - Adria Anno di costruzione -

Indirizze :  Via Papa Giowvanni XXIII, 1 Superficie utile riscaldata (m) : 130283

Piano - T-1-2-3 Superficie utile raffreseata (m®) - 0,00

Intemo : Volume lordo riscaldato (m') - 483160

Coordinate G115 ; 45052490 N - 12054364 E | Volume lordo raffrescato (m) - .00

Comune catastale |4059

Subaltem laa la

Altri subalteni

=

Foglio Particella
la da la

Servizi energetici presenti

Climatzzazione invernale

D ||§| Climatizzazione estiva

H

Ventilazione meccanica

Prod. acqua calda sanitana

™
D {i} Trasporo di persone o cose

PRESTAZIONE EMERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporia 'indice di prestazione energetica globale non rinnovakbile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prastazions energetica del
fabbncato

INVERMO ESTATE
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Riferimenti

ECIFICIO Gli immebili simili
A EHERGIA, evrchhore in modia
QUASI FERD la seguente

elassifieazione:

e muovi:

Se asistent-

kWhfm*anno

APE CONVENZIONALE — punto 12.2, allegato A del D.L 6 agosto 2020 Pag. 1
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Grazie dell’attenzione
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