)
™ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

“Edifici efficienti, salubri e confortevoli”

Dott. Ing. Mattia Luca
Presidente Commissione Riqualificazione energetica

06/12/2022
Palazzo Baldassini
Via delle Coppelle 35
Roma



Agenda

Il contesto energetico

I quadro internazionale
I driver energetici

II PNIEC

Panoramica delle opportunita

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Focus Conto Termico
Riferimenti utili per accesso agli incentivi

W

Dott. Ing. Mattia Luca

Misure politiche in materia di pompe di calore e sistemi ibridi a pompa di calore

Roma — 06/12/2022

1/19




Agenda

02

Il contesto energetico Panoramica delle opportunita

I quadro internazionale
I driver energetici

II PNIEC

Detrazioni fiscali e Conto Termico
Focus Conto Termico
Riferimenti utili per accesso agli incentivi

Dott. Ing. Mattia Luca

Misure politiche in materia di pompe di calore e sistemi ibridi a pompa di calore
L Roma — 06/12/2022 | 2/19

W




Il quadro internazionale

IL CONTESTO ENERGETICO

La Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con il Protocollo di Kyoto ha fornito il principale impulso per il lancio nel 2007
del Pacchetto clima-energia con obiettivi sfidanti al 2020 e prolungati al 2030. L’Unione Europea ha assunto un ruolo di riferimento su scala
mondiale nella lotta al riscaldamento globale, concentrando gli interventi su tre fronti: sviluppo delle fonti rinnovabili, incremento

dell’efficienza energetica ¢ innovazione dei processi industriali.

1997 2007

Protocollo

di Kyoto Pacchetto clima
COP 3 energia
2020

ridurre DPemissione di o taglio del 20% delle
gas serra al 2012 del ,2% emissioni di gas a effetto
rispetto al 1990 serra rispetto al 1990;
*20% del  fabbisogno
energetico ricavato da fonti
rinnovabili
emiglioramento del 20%
dell'efficienza energetica

2011

Un'economia
basse emissioni
di carbonio
entro il 2050

e entro il 2050 'UE riduca le
emissioni di gas a effetto serra
dell'80% rispetto ai livelli del
1990

* le tappe per raggiungere il
risultato sono una riduzione
delle emissioni del 40% entro il
2030 e del 60% entro il 2040

« tutti i settori diano il loro
contributo

2014

Quadro per
ilclimae
I'energia 2030

» riduzione di almeno il 40% le
emissioni di gas a effetto serra
rispetto al 1990

* una quota almeno del 27% di
energia rinnovabile

* un miglioramento almeno del
27% dell'efticienza energetica

2015
©

Conferenza
delle Parti
COP 21

Parigi

evitare cambiamenti climatici
pericolosi limitando il
riscaldamento globale ben al
di sotto dei 22C.

Pacchetto

Energia pulita

per tutti gli
europei

« riduzione di almeno il 40% le
emissioni di gas a effetto serra rispetto
al 1990

* una quota almeno del 30% di
energia rinnovabile

* un miglioramento almeno del
32,5 % dell'efficienza energetica

Dott. Ing. Mattia Luca

Misure politiche in materia di pompe di calore e sistemi ibridi a pompa di calore

-

Roma — 06/12/2022

3/19



| driver energetici

IL CONTESTO ENERGETICO

Al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti, la Commissione e il Parlamento Europeo, hanno emanato delle Direttive relativamente
all’efficienza energetica ¢ alla promozione dell’'uso di energia da fonti rinnovabili, che costituiscono i driver della politica
energetica. Tali Direttive sono state recepite in Italia attraverso i Decreti Legislativi.

Uso di energia da fonti rinnovabili Efficienza Energetica

Direttiva 2001/2018

RED II

Promozione dell’uso di
energia da fonti rinnovabili

Direttiva 2019/944/UE

norme comuni per il mercato ‘
interno dell'energia elettrica e
che modifica la direttiva

2012/27/UE

Provvisorio

D. Lgs. 162/2019
30 dicembre 2019

Definitivo

D. Lgs. 199/2021
8 novembre 2021

D. Lgs. 210/2021
8 novembre 2021

D. Lgs. 115

‘ 30 MAGGIO 2008

m|
Direttiva 2006/32/CE

efficienza degli usi finali
dell’energia

iretti D. Lgs. 102
Direttiva 2012/27/UE ‘ g
efficienza energetica 4LUGLIO 2014
Agg. D. Lgs. 141

Agg. Direttiva 18 LUGLIO 2016
2018/2008/UE

21 DICEMBRE 2018

Dott. Ing. Mattia Luca
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IL CONTESTO ENERGETICO
PNIEC - PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’'ENERGIA E IL CLIMA

Il PNIEC intende concorrere a un’ampia trasformazione dell’economia, nella quale la decarbonizzazione, I'economia circolare, efficienza
e I'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un‘economia piu rispettosa delle persone e
dell’ambiente.

Al fine di conseguire 'obiettivo nazionale vincolante in materia di energia rinnovabile, il contributo del settore termico € fondamentale.

I consumi termici finali lordi a livello nazionale destinati al riscaldamento e raffrescamento si aggirano infatti intorno ai 56 Mtep, pari a
poco meno del 50% dei consumi finali di energia complessivi.

I principali strumenti che si conta di utilizzare per promuovere I'utilizzo delle fonti rinnovabili termiche sono sovente integrati con quelli
per Pefficienza energetica e sono gia operativi.

Si tratta di:

* Detrazioni fiscali

* Conto Termico

* Certificati Bianchi e= 8 @
* Cogenerazione ad Alto Rendimento ENERGIA CLIMA

* Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

* Contributi ai Comuni S 2
7 )
7 NS J

Fonte PNIEC - 2019

X
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IL CONTESTO ENERGETICO

PNIEC - PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’'ENERGIA E IL CLIMA

I I Per le rinnovabili termiche sono agevolati gli interventi di installazione di impianti solari termici, pompe di calore, impianti geotermici negli
edifici, in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, nonché impianti a biomassa.
Investimenti medi annui (mln €) in impianti a fonti rinnovabili termiche per la riqualificazione energetica degli edifici.

Detrazioni fiscali Conto Termico

133,0
144,7

70,8
40,4
37,3

Solare termico Pompe di calore Impianti a biomassa

e * ] e

ENERGIA CLIMA

=7V o €

Fonte PNIEC - 2019

Solare termico Pompe di calore | Impianti geotermici Impianti a biomassa

Dott. Ing. Mattia Luca
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PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

Detrazioni Fiscali e Conto Termico

Ristrutturazioni

DETRAZIONI

50%

FISCALI

LAGENZIA %
INFORMRA

sgpomamenta OTTOBRE 2022

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
LE'AGEVOLAZIONI FISCALI

ENEN

DETRAZIONI

65%

FISCALI

Riqualificazione energetica

L'AGENZIA l% LAGENZR %
INFORMA INFORMRA

MARZO 2019 sogomamerzo GIUGNO 2022
— -
&A‘GEVDLAZMM
PER IL RISPARMIC HGETICO SUPERBONUS

110%

Aoz e
«wsmntrate

\V

Incentivazione della produzione di energia termica
da impianti a fonti rinnavabili
ed intervent di efficienza energetica di piccole dimensioni

REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016

Febbraio 2022

n

W
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PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

Focus CONTO TERMICO: Tratti distintivi

* Conto Termico dispone di un contributo a fondo perduto per la

riqualificazione energetica degli edifici

* Regolato:

MAPPA
DELCONTO
TERMICO

" inizialmente da D.M. 28/12/2012;
" oggidal D.M. 16/02/2016. :

700 mln € per i Privati

MAPPA

DEL CONTO
TERMICO
MAPPA PER LE IMPRESE
DEL CONTO

TERMICO
PER CONDOMINI

200 mln € per la PA

-

x
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Focus CONTO TERMICO: Tratti distintivi

PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

L’incentivazione degli interventi di Incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili

COIBENTAZIONE (1.A})

nZEB "EDIFICI A ENERGIA
QUASI ZERD"
(1.E)

P
“7N
CALDAIEE STUFE A
BIOMASSE

(2.B)

a8

INFISSI
(1.B)

SISTEMI EFFICIENTI

DI ILLUMINAZIONE
(1.F)

SOLARE TERMICO
(2.0

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

x

CALDAIEA
CONDENSAZIONE
(1.C)

BUILDING
AUTOMATION
(1.G)

SCALDA ACQUA A
POMPA DI CALORE
(2.0)

SISTEMI DI

IMPRESE E PRIVATI

SCHERMATURAE/O
OMBREGGIAMENTO
(1.0}

POMPE DI CALORE
(2.A)

IMPIANTI IBRIDI A
POMPA DI CALORE
(2.E)

A

CALDAIEESTUFEA
BIOMASSE (2.B)

SOLARE TERMICO SCALDAACQUAA
(2.0) POMPA DI CALORE
= (2.0)

IMIANTI IBRIDI A

POMPA DI CALORE (2.A)
(2.E) =

POMPE DI CALORE

Art. 4 comma 1 del DM Incremento dell’efficienza energetica Art. 4 comma 2 del DM produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Dott. Ing. Mattia Luca
%ﬁ Misure politiche in materia di pompe di calore e sistemi ibridi a pompa di calore
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PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

Focus CONTO TERMICO: L’'intervento 2.A

Art. 4, comma 2, lettera a D.M. 16/02/2016 — Cap. 5.8 R.A.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda
sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la
contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

[Tabellz 3 - Allegato - DM 16.02.15]

Tipo di di calol
° . . . 1 . 1 d 11, . . d. 1. . . . 1 (ol EHE Ambiente esterno [*C] Ambiente internc [*C] cop
Sostituzione parZIa €o 1ntegra € dc 1mp1anto 1 climatizzazione mvernale S L
ariafaria Bulbo secco all’entrata © 7 Bulbo secco all'entrata: 20 39
Bulbo umido all'entrata : 6 Bulbo umido all'entrata: 15 3,705
. . . ariafacqua Bulbo secco all'entrata - 7 Temperatura entrata: 30 41
L EdlﬁCI accatastati potenza termica utile Bulba umido all'entrata - & Temperatura uscita: 35 3,805
riscaldamento < 35 kW
ariafacqua Bulbo secco all’entrata « 7 Temperatura entrata: 30 38
. 3. . .. . . . . potenza termica utile Bulbo umido all'entrata : & Temperatura uscita: 35 3,61
* Obbligo d’installazione di sistemi di modulazione agenti sulla portata R
salamoia/aria Temperatura entrata: [ Bulho secca all'entrata: 20 43
Bulbo umido allentrata: 15 4,085
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 43
. . . .. . . . . 4085
* COP e GUE minimi definiti per tipologia di PDC : Temperan ocks 35 '
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all'entrata: 20 47
Temperatura uscita: 7 Bulbo umido entrata: 15 4,465
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 51
T uscita: 35 4,845
° . .. e e . :
Limiti emissivi per le PDC a gas
[Tabella 4 - Allegata | - DM 16.02.16)
Tipo di pompa di calore -
Ambiente esterno ['C] Ambiente interno [*C] GUE
. . Ambiente esterno/interno
O PI'CStaZIOl’lC gal’al’ltlta dal COStruttO I'C aria/aria Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo secco all’'entrata: 20 1,46 1,387
Bulbo umido all’entrata : & ”
aria/acqua Bulbo secco allentrata : 7 Temperatura entrata: 30(*) [ 1,38
Bulbo umida allentrata : 6 1311
salamoia/aria Temperatura entrata: Bulbo secco all’'entrata: 20 1,59 1,515
salamaia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30(%) | 1,47 1,396
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 1,60 152
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30(*) | 1,56 1,482

Nel casa di PDC elettriche o a gas dotate di variatore di velocita (inverter) i pertinenti valori del COP e GUE devono essere
ridotti del 5%

Dott. Ing. Mattia Luca
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PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA
Focus CONTO TERMICO: L’'intervento 2.A

: ! 1
Pompe di calore elettriche = Cix|P S
latot =Ci*|FPn*xQuf *|1 COP

l - | ) 4

Ei: Energia termica producibile

Coefficiente d’incentivazione

[Tabelia 7 — Allegato 1l - DM 16.02.16] [Tabella §— Allegato Il - DM 16.02.16] an n U al m en te
- = ZONA CLIMATICA a,
Tipo di pomipa di Potenza termica utile | Coefficients . . .
e e e - e x 50 * Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro TAB A DM
J— 1350, aee - = = Ci : coefficiente di valorizzazione dell’energia termica
o > 35 8W, 0,045
winferia as < 350w, 0120 E 1700
vernmy T 55 7 1500 prodotta
41 N 5 35 KW, 0110
ECO i e, 005
35 MW, 0,200 . 1 1 1 1
oo ST = COP: coefticiente di prestazione della pompa di calore
> 1MW, 0,050 .
S . e svwerar EET) o175 installata
sviluppo orizzontale = 35 W, 0,055
e e - < 354w, 0,160
et spens T b =  Pn: potenza termica nominale della pompa di calore
Tabella A - Soggetti ammessi  durata dell'incentivo in ani in base alla tipologia di intervento installata In kWt
"‘i"::‘:w Tipologia di inervento Soggetti ammessi u(urz\:ﬁtm
| S o G I | At | = Quf: coefficiente di utilizzo della pompa di calore
‘m:::i:)ﬁ'umm':li ::Wkl\wzz termica wtile nominale |  soggetti privati
St 8, e v | Areii dipendente dalla zona climatica
2A | utilizzanti pompe di calore eletiriche o a gas, anche | pubbliche & 5
i T M |

Dott. Ing. Mattia Luca
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Focus CONTO TERMICO: L’'intervento 2.A

Pompe di calore a gas

PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

1-1

la tot = Ci * [Pn * Quf * (@)l

l

Coefficiente d’incentivazione

\

0,46

J v

Ei: Energia termica producibile
annualmente

[Tabella § - Allegato 1 - DM 16.02.15] [Tabella 6 Allegato Il - DM 16.02.15]
Tipo & pompa di P, A o,
‘calore GUE N Potenza termica utile . . .
P i e o 2 s 0 * Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro TAB A DM
‘esterna/inberne B B50
o JE— — — d ] = Ci: coefficiente di valorizzazione dell’energia termica
arafaria 146 I PETTT 0150 B o0
I > 35 W, 0,045 F 1500 pI'O dotta
ariafacqua 138 afia/acqua ‘:::: :::
PRSI L S *  GUE: coefficiente di prestazione della pompa di calore
svilippo vericale ST, 0% . ll
P 159 Geotermiche susle/aris 3 cifcuito chiuse e |3 35kW, 0,175 installata
svilupps orizzontale > 35 kW, 0,055
] - - 5 35 kW, 0,150 . . .
Seormine sicoiia o seamSe s s agss * Pn: potenza termica nominale della pompa di calore
= 1IN, 0025
Tabella A - Soggetti ammessi ¢ durata dell incentivo in anni in base alla tipologia di intervento lnSta‘lla‘ta
"‘i"::‘:w Tipologia di Inlcnc-llw Soggetti ammessi | dell ‘Ll\:r'?s‘llvv
N p— *  Quf: coefficiente di utilizzo della pompa di calore
termiche con potenza termica wiike nominale | sogaeti privati
inferiore o uguale a 35 kW . . .
oy DR ] p— dipendente dalla zona climatica
2A | weilizzani pompe di calore elenriche o a gas, anche | pubbliche & 5
i T M |

Dott. Ing. Mattia Luca
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Focus CONTO TERMICO: L’intervento 2. E

Art. 4, comma 2, lettera e del D.M. 16/02/2016 — Cap. 5.12 R.A

PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore

* Sostituzione parziale o integrale dell'impianto di climatizzazione invernale
¢ Edifici accatastati
* Obbligo d’installazione di sistemi di modulazione agenti sulla portata

* rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore
e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5

* gruppo funzionale a pompa di calore
v' COP e GUE minimi definiti per tipologia di PDC
v’ Limiti emissivi per le PDC a gas

* la caldaia deve essere di tipologia a condensazione
(gruppo funzionale a combustione a condensazione)
requisiti tecnici di soglia minimi previsti dalla tabella 2 dell’ Allegato I del Decreto

[Tabellz 3 - Allegato - DM 16.02.15]

Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [*C] Ambiente interno [*C] cop
Ambiente esterno/interno
ariafaria Bulbo secco all’entrata © 7 Bulbo secco all'entrata: 20 39
Bulbo umido all'entrata : 6 Bulbo umido all'entrata: 15 3,705
ariafacqua Bulbo secco all'entrata - 7 Temperatura entrata: 30 41
potenza termica utile Eulbo umido all'entrata : & Temperatura uscita: 35 3,805
riscaldamento < 35 kW
ariafacqua Bulbo secco all’entrata « 7 Temperatura entrata: 30 38
potenza termica utile Bulbo umido all'entrata © 6 Temperatura uscita: 35 3,61
riscaldamento > 35 kW,
salamoia/aria Temperatura entrata: [ Bulho secca all'entrata: 20 43
Bulbo umido allentrata: 15 4,085
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 43
Temperatura uscita: 35 4,085
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all'entrata: 20 47
Temperatura uscita: 7 Bulbo umido entrata: 15 4,465
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 51
T uscita: 35 4,845
[Tabella 4 - Allegata | - DM 16.02.16)
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno [*C] Ambiente interno [*C] GUE
Ambiente esterno/interno
aria/aria Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo secco all’'entrata: 20 1,46
- 1,387
Bulbo umido all’entrata : &
aria/acqua Bulbo secco allentrata : 7 Temperatura entrata: 30(*) [ 1,58
Bulbo umida allentrata : 6 1311
salamoia/aria Temperatura entrata: Bulbo secco all’'entrata: 20 1,59 1,515
salamaia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30(%) | 1,47 1,396
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 1,60 152
s
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30(*) | 1,56 1,482

Nel casa di PDC elettriche o a gas dotate di variatore di velocita (inverter) i pertinenti valori del COP e GUE devono essere

ridotti del 5%

Dott. Ing. Mattia Luca
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PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA
Focus CONTO TERMICO: L’intervento 2. E

Gruppo funzionale PDC latot = Kx Ci *|Pn*Quf«[1- L
Tipo pompe di calore elettriche

v R ' v

Coefficiente d’incentivazione

BT PErTR———— Ei: Energia termica producibile annualmente
Tipo di pompa di Potenzs termica utile | Coefficient= Ll 5 %N
calore o Denaminazione commerciale G A 500
nbieme - S v [E) * Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro TAB A DM
[+ 00
" P SBSM‘ 0.050 N . . . . .
. I e S, ooss = e = K: & un coefficiente efficienza del sistema ibrido nel suo
. 5 35kW, 0,120
VRE/VRY F ] \ 1. .
— L e complesso; € stabilito paria 7,2
38 b » 35 kW, 0,045 . . . . . . .
— ET o2 = Ci: coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta
: e 35 kW, = Pn 1MW, 0,075
e > 1MW, 0050 . . . . .
s . — T, o = COP: coefficiente di prestazione della pompa di calore installata
! sviuppe orizzontale > 35 KW, 0,055
o ] - 535 kW, 0.160 . . . . .
e s S T, | e =  Pn: potenza termica nominale della pompa di calore installata in
> 1MW,
Tabella A — Soggetti ammessi ¢ durata dell"incentivo in anni in base alla tipologia di intervento kWt
m‘;"r‘d‘:‘:m Tipologia di inervento Soggettl ammessi nrn:‘n::k;m
r | Sl b e i | Vet | = Quf: coefficiente di utilizzo della pompa di calore dipendente
et
| e ko | | dalla zona climatica
Dott. Ing. Mattia Luca
% Misure politiche in materia di pompe di calore e sistemi ibridi a pompa di calore
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PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

Focus CONTO TERMICO: Trend 2.A

Richieste pervenute
dal 2013
dal 2013 Incentivi impegnati annualmente e disponibilita residua (€ min) Nurero e tipologia interventi PA Numero e tipologia interventi Privati
- 558.888
24.e08
= Capincentivi PR = Cap incentivi Privati
B Incentivi impegnati PA B Incentivi impegnati Pr... seapee
gae
45g.@e8
Tea
Eee dgages
£ 16.808
[ Ammesse 358808
In Lavorazione
I en Bmmesse 588 e 3gagee
563.051 e
Lz
1a.ee8
388
Incentivi impegnati = - o = 2008
5 8 3
2022 = z
288 o o 6.888 2.A - Pompe di calore, Priv:
= [
=
- = = 1pE8
188 o = =
v &
= 1888
-]
2818 2819 2e28 2021 2022 2 2]
== Privati
W 1.4 - Invelucro opaco M 1.B - Chiusure trasparenti M 1.C - Gener. a condensazione
Hra M 1.0 - Schermature M 1.E - Edifici nZEB 1.F - Sistemi di illuminazione
B Privats M 1.G - Building automation M 2.A - Pompe di calore M 2B - Generatori a biomasse
iwati
2.C - Solare termico 2.0 - Sealdacqua a PdC M 2E - Sistemi ibridi
M OE + &PE
281 € min

Fonte GSE
Dati aggiornati al 01/11/2022

Dott. Ing. Mattia Luca
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Focus CONTO TERMICO: Trend 2.E

PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

Richieste pervenute

dal 2013 dal 2013
al 201 . : . P
Incentivi impegnati annualmente e disponibilita residua (€ min) Numero e tipologia interventi PA
= Capincentivi PR = Cap incentivi Privati 24.888
B Incentivi impegnati PA B Incentivi impegnati Pr... seegeE
888 12.668
158288
18.009
. ECEELE
===
M Ammesse 16,688 i5a.888
In Lavorazione
I Non Ammesse 588 1s.88 i88.688
563.051
. 188 258.888
18.008
7
- lza.aee
Incentivi impegnati o = -
3 S B )
o 21 158888
= .
=
2022 288 = = 6000
= oy
= H lza.aee
= = — 4888
188 o =
= =
5 2.668 segee
2
2818 2815 20828 2821 2822 ) 2

|
M Frivati

281 € min

pa

B 1.A - Involucro opaco

M 1.0 - Schermature

M 1.G - Building automation
2.C - Solare termico

M OE + &PE

M 1.B - Chiusure trasparenti
M 1. - Edifici nZEB
M 2.A - Pompe di calore

2.0 - Sealdacqua a PdC

Privati

M 1.C - Gener. a condensazione

1.F - Sistemi di illuminazione
M 2B - Generatori a biomasse
M 2E - Sistemi ibridi

Fonte GSE
Dati aggiornati al 01/11/2022
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PANORAMICA DELLE OPPORTUNITA

Riferimenti utili per accesso agli incentivi

https://detrazionifiscali.enea.it/

ENEN Detrazioni fiscali

Bonus casa Ecosonus

C modifica e C modifica e

GS

Lt
T

e pta

https://lwww.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico

cHiSIAMO

sosToMBUTR s

DATIESCENAR  MEDIA  LWORACONNOI  FLCMENT:  SUPPORTO

Super Ecosonus 110%

c modifica e

delle schede descrittive degli interventi di delle schede descrittive degli interventi di
efficienza energetica e utilizzo delle fonti efficienza energetica e utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia che usufruiscono rinnovabili di energia che usufruiscono

delle detrazioni fiscali del S0% ex art. 16 delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e

bis del DPR 917/86 art. 14 D.L. 63/2013 (detrazioni dal 50%

all'85%) e Bonus facciate (90%)
SCOPRI DI PIU
SCOPRI DI P

Guide Agenzia delle entrate

NG
0B 2022

RISTRUTTURAZIONI EDILIZ §
W AGEVOLAZION FISCAL B

A

delle asseverazioni e delle schede
descrittive degli interventi di efficienza
energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia che usufruiscono delle detrazioni
fiscali Super Ecobonus (detrazione del
110%) —

CONTO TERMICO

CONTO TERMICOPER LAR

e m MABPE DEL CONTO TERMICO

INTERVENT! INCENTIURER |

SCOPRI DI P10

Mappe del Conto Termico
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