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Uno sguardo alle città e la sfida globale

Secondo l’Onu gli spazi 
urbani oggi occupano 
solo il 3% della 
superficie della Terra 
ma consumano il 60‐
80% dell’energia e 
producono il 75% delle 
emissioni di anidride 
carbonica. 

Ma soprattutto Nox, 
PM10, PM2.5, SO2, 
black carbon, nano‐
particelle. La Sfida



BEV: non solo ambiente. 



E se fosse tutto fossile?



«Sì, ma l’elettricità come si fa in Italia, 
a carbone?»

… intanto, in UK



Vendere il dubbio…

ADAC: Ammette di aver 
sovrastimato l’energia di 
produzione di 10 volte…
sottostimando lifetime
batterie
JRL: 163 kg/kWh
Reale: 65 kg/kWh

“research by JRL”
JRL: 4,7 l/100 km kg/kWh
Reale: 7,3 l/100

https://innovationorigins.com/tomorrow-is-why-german-automobile-club-study-is-the-anti-electric-lobby-at-its-finest/



Idrogeno in macchina, è una alternativa?

74%

22%



Il Total Cost of Ownership, effetto supporto

Fonte: PoliMi
Smart Mobility Report 2019

Autovettura
Segmento B
Elettrico Vs. Benzina
34.600€ Vs. 21.700€
11.000 km/anno

Orizzonte temporale: 10 anni

Lombardia (supporto alto):
punto di pareggio: 1 anno



Tariffe di ricarica, qualcosa su cui agire

Vetture segmento B:
Benz. 6 l/100km 
9,60€/100km

BEV 16 kWh/100 km

6,49 – 8,00 €/100km

4,00 – 8,00 €/100km
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