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Strategie di efficienza e riqualificazione energetica con i protocolli 
CasaClima
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Roma - Palazzo Rospigliosi 3 dicembre 2019
RIFARE LE CASE E LE CITTÀ
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LE TARGHETTE CASACLIMA
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IL CERTIFICATO CASACLIMA
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE

RAFFRESCAMENTO

Residenziali e scuole: Qc,sens ≤20 kWh/m2a

Altri: Qc,sens ≤30 kWh/m2a

Almeno CLASSE B CasaClima

PROCASACLIMA 2018
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE

Abaco nodi CasaClima (nuovi)
OPPURE

Verifica FEM 
• Ɵsi≥17°C

• Ɵsi≥12,6°C  (VMC con n ≥0,3h(‐1) )

Certificazione ETA

Posa secondo manuale

Coibentazione interna o intercapedine: 
verifica mensile (UNI EN ISO 13788)

OPPURE
Verifica oraria (UNI EN 15026)

GOLD: n50 ≤ 0,6 h(‐1)

A, B: n50 ≤ 1,5 h(‐1)

Zona climatica Δt f Y11
A, B, C, D ≥ 12 h ≤ 0,30 ≥ 2 W/m2K
E, F (≤ 4000 GG) ≥  9 h ‐ ‐
F  (> 4000 GG) ‐ ‐ ‐

Schermature mobili: 
• esterne e gtot ≤0,1

• Integrate e gtot ≤0,2
Schermature fisse, sistemi filtranti, aggetti:
facciate a sud: gtot ≤0,27, altre: gtot ≤0,2
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REQUISITI 

QUALITA’ 
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IMPIANTI

AUDIT IN 
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5 4
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Pompe di calore: inverter 
Modulo di contabilizzazione

Centralina termoregolazione
Tubazioni coibentate

R ≥ 1,6 m2K/W
(8 cm ʎ=0,05 W/mK)

No all’esterno

Pompe: IEE<0,23 o classe A
Funzionamento intermittente o 
modulante di tutti gli ausiliari

Certificato o  lista CasaClima

Bypass

Portata variabile

Qv,d ≤ 70% qvmax
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE

✓ Importazione automatica 

da ProCasaClima dei soli 

dati verificabili in cantiere

✓ Spazi per check e note
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RIQUALIFICARE L’ESISTENTE
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Targhetta CasaClima R 
Unità abitativa

Targhetta CasaClima R 
Edificio
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Valutazione 
dello

stato iniziale
Determinazione 

di tutti gli 
interventi 
possibili Sfruttamento 

del MASSIMO
potenziale di 
miglioramento

CASACLIMA R
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE

RAFFRESCAMENTO

Residenziali e scuole: Qc,sens ≤20 kWh/m2a

Altri: Qc,sens ≤30 kWh/m2a

Almeno CLASSE C CasaClima

oppure

Miglioramento del 50% 

dell’efficienza invernale 

dell’involucro esistente

PROCASACLIMA 2018

CasaClima: protocollo Edifici esistenti
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE

Abaco nodi CasaClima (nuovi o esistenti)
OPPURE

Verifica FEM 
• Ɵsi≥17°C

• Ɵsi≥12,6°C  (VMC con n ≥0,3h(‐1) )
• Ɵsi≥9,5°C  (Presenza della bocchetta)

• Sistemi attivi (cavi scaldanti elettrici o termici)

Certificazione ETA

Posa secondo manuale

Coibentazione interna o intercapedine 
e coperture in legno non ventilate:

• verifica mensile (UNI EN ISO 13788)
OPPURE

• Verifica oraria (UNI EN 15026)

n50 ≤ 3,0 h(‐1)

Va inserito nel calcolo energetico

Solo pareti e coperture oggetto di intervento e con U≥ 0,20 W/m2K
Zona climatica Δt f Y11

A, B, C, D ≥ 12 h ≤ 0,30 ≥ 2 W/m2K
E, F (≤ 4000 GG) ≥  9 h ‐ ‐
F  (> 4000 GG) ‐ ‐ ‐

Cassonetto e portoncino esistenti a tenuta all’aria
Solo per nuove finestre se GG<4000 e Qc,sens> Qc,sens,limite:

schermature mobili 
• esterne e gtot ≤0,1

• integrate e gtot ≤0,2
schermature fisse, sistemi filtranti, aggetti
• facciate a sud: gtot ≤0,27, altre: gtot ≤0,2

Edifici esistenti – Requisiti INVOLUCRO
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE

Edifici esistenti – Requisiti CATALOGO PONTI TERMICI
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE
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6

Caldaie esistenti: valori minimi di 
rendimento di combustione

Modulo di contabilizzazione

Centralina termoregolazione

Dispositivi regolaz. automatica T ambiente

Coibentazione tubazioni 
esistenti visibili ed accessibili

R ≥ 0,8 m2K/W
(4 cm ʎ=0,05 W/mK)

Pompe delle montanti principali: 

IEE<0,23 o classe A

Edifici NON residenziali:
• recuperatore di calore

• bypass
• coibentazione canali accessibili

IMPIANTI ESISTENTI

CasaClima: protocollo Edifici esistenti IMPIANTI
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE

1

5 4
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6

Valori minimi di efficienza 
per tutti i generatori
Inverter per le PDC 

Modulo di contabilizzazione

Centralina termoregolazione

Dispositivi regolaz. automatica T ambiente

Tubazioni coibentate

R ≥ 1,6 m2K/W

(8 cm ʎ=0,05 W/mK)
No all’esterno

Pompe: IEE<0,23 o classe A
Funzionamento intermittente o modulante 

di tutti gli ausiliari

Certificato del prodotto

Bypass

Portata variabile

Qv,d ≤ 70% qvmax

IMPIANTI NUOVI

CasaClima: protocollo Edifici esistenti IMPIANTI
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 

IMPIANTI

AUDIT IN 

CANTIERE

✓ Importazione automatica 

da ProCasaClima dei soli 

dati verificabili in cantiere

✓ Spazi per check e note

CasaClima: protocollo Edifici esistenti 
AUDIT
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CALCOLO 

ENERGETICO

REQUISITI 

QUALITA’ 

INVOLUCRO

REQUISITI 

QUALITA’ 
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AUDIT IN 

CANTIERE

CasaClima: protocollo Edifici esistenti 
AUDIT
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CasaClima: protocollo Edifici esistenti 
ESEMPI



matteo.rondoni@agenziacasaclima.it

CasaClima: protocollo Edifici esistenti 
ESEMPI CASACLIMA R AD ARICCIA
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CasaClima: protocollo Edifici esistenti 
ESEMPI CASACLIMA-R   MARINO
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