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Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

(35) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscalda-
mento e teleraffreddamento presentano significative pos-
sibilita di risparmio di energia primaria che sono larga-
mente inutilizzate nell'Unione.
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Rete del Teleriscaldame nto

41) «teleriscaldamento e teleratfreddamento efficienti», un si-
stema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa
per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di
scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combina-
zione di tale energia e calore;




Teleriscaldamento efficiente — Primary Energy Factor

Classificazione dei sistemi di produzione e distribuzione del calore in base al
fattore di consumo dell’energia primaria (Primary Energy Factor)
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Teleriscaldamento efficiente : metro di misura dei sistemi di riscaldamento

DIRETTIVA 2012/27/UE

Articolo 2
Definizioni

43) «iscaldamento e raffreddamento individuali efficienti,
un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raf-
freddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffred-
damento efficienti, riduce in modo misurabile I'apporto di
energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire
un'unita di energia erogata nellambito di una pertinente
delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di
energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, te-
nendo conto dellenergia richiesta per l'estrazione, la con-
versione, il trasporto e la distribuzione;




Diffusione del teleriscaldamento in Italia
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Il Teleriscaldamento in Europa

% del TLR nel settore riscaldamento
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In Italia il teleriscaldamento copre solo il 4% del settore del Riscaldamento.




European Heating Index (EHI)
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Potenzialita del teleriscaldamento in Italia

10.000.000 abitanti servibili
/0 TWh fabbisogno di calore per riscaldamento
7,5 MTep energia primaria oggi utilizzata

20% impianti integrazione
50% cogenerazione alto rendimento
30% rinnovabili

4 MTep risparmiate




Direttiva 2012/27/UE - valutazione del potenziale di teleriscaldamento

CAPO III
EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL’ENERGIA
Articolo 14

Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il
raffreddamento

1.  Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e
notiticano alla Commissione una valutazione globale del poten-
ziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento
nonché del teleriscaldamento e teleraftreddamento efticienti
che comprende le informazioni di cui all'allegato VIIL

3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati
membri effettuano un’analisi costi-benefici relativa al loro terri-
torio basata sulle condizioni climatiche, la fattibilita economica
e I'idoneita tecnica conformemente all’allegato IX, parte 1. L’ana-
lisi costi-benefici ¢ atta ad agevolare l'individuazione delle solu-
zioni piu efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in
modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e
raffreddamento.




Direttiva 2012/27/UE - promozione del teleriscaldamento

ALLEGATO VI

Potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
comprende:

g) strategie, politiche e misure che possono essere adottate entro il 2020 e il 2030 per realizzare i potenziali di cui
alla lettera e) e soddisfare la domanda di cui alla lettera d), tra cui, se del caso, proposte:

iii) per promuovere l'installazione dei nuovi impianti di generazione di energia termica e degli impianti industriali
che producono calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto
disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;

v) per promuovere il collegamento degli impianti di generazione di energia termica, degli impianti industriali che
producono calore di scarto, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e di altri impianti di termovalorizzazione
alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
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Direttiva 2012/27/UE - Analisi costi/benefici

ALLEGATO IX
ANALISI COSTI/BENEFICI

Parte 1
Principi generali dell'analisi costi-benefici

Lelaborazione di analisi costi-benefici, in rapporto a misure di promozione dellefficienza per il riscaldamento e il
raffreddamento di cui allarticolo 14, paragrafo 3, mira a fornire una base decisionale per stabilire una scala di priorita

affidabile di risorse limitate nell'ambito della societa.
d) individuazione di scenari alternativi

Sono considerate tutte le pertinenti alternative allo scenario di riferimento. Gli scenari non praticabili a causa di motivi
tecnici, ragioni finanziarie, normative nazionali o limiti di tempo possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi
costi-benefici se cio e giustificato sulla base di considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nell'analisi costi-benefici, gli scenari alternativi di cui tenere conto rispetto a quello di riferimento dovrebbero essere
soltanto le opzioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento, al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti o

al riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti:
11



Analisi costi/benefici — individuazione della domanda : un esempio
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Analisi costi/benefici — scenario di riferimento
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Analisi costi/benefici — scenario di riferimento

DAL CRPA LAGGIORNAMENTO 2011 DEGLI IMPIANTI NEL SETTORE AGROZOOTECNICO
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Analisi costi/benefici — scenario di riferimento

8.000 ha di terreno x 15 anni, _ Coltivazione mais per
N Impianto a produzione energia
Import 1.400.000 t di mais | biogas elettrica e quindi

importazione mais per
alimentazione al

- 300 M€

costo di 215 €/t

Incentivo 1.000 M€
per 5 TWh di energia rinnovabile
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Analisi costi/benefici — scenario di riferimento
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Import 1.000.000.000 m3

Analisi costi/benefici — scenario di riferimento
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BILANCIO SCENARIO RIFERIMENTO
Utilizzo 8.000 ha di terreno x 15 anni

Consumo di 1.000.000.000 m3 di metano
Smaltimento all’estero di rifiuti
Costo per il Paese 1.200 M€




Analisi costi/benefici — scenario alternativo

(An:au =

BILANCIO SCENARIO ALTERNATIVO
*  Restituzione di 1.000 ha di terreno

o Costo peril Paese <200 M€
(per importazione di tecnologie)

Termovalorizzatore |
Cogenerativo

6.000.000 t

19



http://www.gifanimategratis.com/mostragif.asp?id=veicoli-treni_63793-gif-animata.gif&ic=v

Analisi costi/benefici — quale scenario ?
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BILANCIO SCENARIO RIFERIMENTO
Utilizzo 8.000 ha di terreno x 15 anni
Consumo di 1.000.000.000 m3 di metano
Smaltimento rifiuti all’estero
Costo per il Paese 1.200 M€

BILANCIO SCENARIO ALTERNATIVO
Restituzione di 1.000 ha di terreno

Costo per il Paese <200 M€
(per importazione di tecnologie)
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Naples Waste’s

DERK
1.890t x Delfzijl
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Stoccolma

EMS RIVER
3.709 t x Stoccolma

Lunedi 16 Aprile 2012

6 navi cariche di 15.700 t di
rifiuti sono dirette ai TMV di:

Rotterdam (4.500 km)
Delfzijl (4.900 km)
Stoccolma (6.200 km)

\1{{5@ grado;
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STIR Calvano NA
STIR Giugliano NA
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= e Ul S R = S N Lo comune ha fatto pagare VA sulla tassa dei rifiuti! PUDI RIAVERE | TUOI SOLDI.

Sei in: Repubblica Roma / Cronaca / Rifiufi, da Roma all'estero Clini ...

L'EMERGENZA g+ ! 0 W Tweet| 3

Rifiuti, da Roma all'estero
Clini attacca: "Paradossale™

Il ministro dellAmbiente durante 'audizione alla Camera: "Dobbiamo evitare che si consolidi a Roma una
gestione illegale dei rifiuti. | siti di Pizzo del Prete & Monte Carnevale sono sicuri. La discarica ben gestita
non provoca tumori”. Replica il sindaco: "Portarli fuori dall'ltalia & solo I'extrema ratio”
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Conclusioni

 La nuova Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

pone particolare accento sul «teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti» e sulla «cogenerazione ad
alto rendimento», In considerazione delle significative
potenzialita di risparmio di energia primaria, oggi ancora
largamente inutilizzate.

AIRU auspica che lo Stato Italiano tenga conto fin da subito
della Direttiva 2012/27/UE, con particolare riferimento alle
azioni di «promozione dell’efficienza per il riscaldamento e
Il raffreddamento» (cfr. ’art. 14), per la messa a punto della
Strategia Energetica Nazionale e dei relativi strumenti
attuativi.
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